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CONDUITS D’EVACUATION DE ET SYSTEME DE CHEMINEES

0476 1 17

Déclaration de prestations
(DoP) N° 1

1. Code d'identification unique du type de produit:

SERIE EXOPELLET

2. Utilisation prévue du produit conformément a la norme UNE-EN 1856-2:

Conduit intérieur métallique rigide pour acheminer les produits de combustion des
appareils vers I'atmosphére extérieure.

3. Nom et adresse du fabricant:

EXOJO S.L.
Pol. Ind. El salvador
Vial D, n°8
02630 La Roda (Albacete)
Espana
Tel.: +34 967 440 257
Fax: +34 967 441 257
E-mail:
ventas@exojo.es

4. Nom et adresse du représentant autorisé selon le Reéglement (UE) 305/2011:

Non
applicable

5. Systeme d'évaluation et de vérification de la cohérence des performances du
produit:

Sistéme 2+

EXOJO s.
ventas@exojo.es POL. IND. EL SALVADOR Il, VIAL D, n°8

Tel. +34-967 440 257 02630; La Roda, Albacete ( Spain )
CIF: B-02211860
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6. Norme harmonisée:

EN 1856-2:2009

Organisme notifiant:

KIWA Cermet ltalia SpA, avec le numéro d'identification 0476, a délivré le certificat n°
0476-CPR-8055 conformément & la réglementation en vigueur, apres avoir effectué
l'inspection initiale de 'usine de production et le contréle de la production en usine.
Mener une activité de surveillance continue pour I'évaluation et la supervision.

7. Prestations déclarées:

T200-P1-W-V2-180110 - O60M DN 80-100 avec joint de silicone

Caractéristiques essentielles | Prestations | Norme harmonisée
Résistance a la compression NPD
Résistance au feu T200-0O60M avec joint
Etanche aux gaz et aux fuites | P1 (200 Pa test) avec joint
Résistance thermique NPD
?::::?::::ux chocs Test réussi T200 avec joint
" - EN 1856-2:2009
Résistance au feu de suie NPD
Résistance a la flexion Test réussi T200 - W
Résistance a la vapeur et/ou Classe V2
aux condensats
Résistance a la corrosion NPD
Résistance au gel/dégel 0,15 mm intérieur y 0,15 mm extérieur

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances
déclarées au point 8. Cette déclaration de performances est établie sous la responsabilité
exclusive du fabricant identifié au point 4.

La Roda, Albacete, le 8 Adut 2024
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Responsable: J. Carlos Becerra Villar

EXOJO s..
ventas@exojo.es POL. IND. EL SALVADOR II, VIAL D, n°8

Tel. +34-967 440 257 02630; La Roda, Albacete ( Spain )
CIF: B-02211860
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INSTRUCTIONS
SERIE EXOPELLET

Fabricant: EXOJO S.L.
Pol. Ind. El Salvador Il Vial D, n°8
02630, La Roda (Albacete)
Espana
Tube en émail vitrifié pour poéles a pellets avec joint
T200- P1 - W -V2-180110- 060
CARACTERISTIQUES:

- Conduit de fumée simple paroi pour poéles a pellets en téle d'acier L80 revétue
intérieurement et extérieurement d'émail vitrifié. Epaisseur totale (acier + émail) 1,1 mm.

- Température maximale d'utilisation : 200°C avec joint silicone

- Convient pour une pression positive et un fonctionnement humide, s'il est installé comme
décrit ci-dessous.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- Les conduits de fumée EXOJO SERIE EXOPELLET pour poéles & granulés sont cylindriques
avec une extrémité femelle qui permet la connexion avec d'autres éléments.

- Avant la pose, il est nécessaire de vérifier l'intégrité du revétement d'émail vitrifié sur le
mur intérieur et extérieur.

- Assembler le joint en l'insérant dans le logement situé a I'extrémité femelle, les levres
tournées vers l'intérieur du tube.

- Distance minimale aux matériaux combustibles : consulter la désignation.

- Fonctionnement humide (avec condensation & I'intérieur du conduit) : les conduits
doivent étre montés extrémité femelle vers le haut. Dans les installations horizontales,
une pente d'au moins 3% doit étre garantie.

- Distance maximale entre les supports : fixer chaque pieéce avec une pince.

- Avant la mise en service, il est recommandé de vérifier que I'ensemble du systeme
d'évacuation des fumées (conduit de fumée + cheminée) tire correctement.

- Dans tous les cas, l'installation doit éfre réalisée dans le respect des normes techniques
du pays d'installation

EXOJO s.
ventas@exojo.es POL. IND. EL SALVADOR Il, VIAL D, n°8

Tel. +34-967 440 257 02630; La Roda, Albacete ( Spain )
CIF: B-02211860
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NETTOYAGE : Les conduits de fumée doivent étre nettoyés périodiguement pour assurer un
tirage adéquat du poéle et, par conséquent, un bon fonctionnement. Un nettoyage périodique
permet également de prévenir les incendies de suie.

- Périodicité du nettoyage : tous les mois de fonctionnement. Si des sections horizontales sont
installées, il est conseillé de les nettoyer plus fréquemment.

CONTROLE : Le contréle du bon état des conduits de fumée doit éire effectué périodiquement,
ainsi que le nettoyage. En cas de feu de suie, il est conseillé qu'un technicien spécialisé procede
a un contréle du systéme d'évacuation des fumées.

EXOJO s.
ventas@exojo.es POL. IND. EL SALVADOR Il, VIAL D, n°8

Tel. +34-967 440 257 02630; La Roda, Albacete ( Spain )
CIF: B-02211860




