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Conduits flexibles pour évacuation des fumées à double paroi, intérieur lisse en 
inoxydable AISI 316L. 

 MATIÈRE 

 Acier inoxydable AISI 316L 

 Intérieure: Finition lisse 

 Épaisseur: 0,12mm 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 Test de corrosion V2: Produit idéal pour 
une utilisation avec tout type de 
combustibles solides, liquides ou gazeux, 
ayant passé le test de corrosion par 
condensation. 

 Flexibilité: Pour assurer le bon tirage de 
l'installation, il est recommandé une 
inclination avec un anglede 45º maximum. 

 Système d’union: Manchon EXOFLEX 
INOX 316L. 

 Température: jusqu’à 600ºC. 

CERTIFICATS CE           APPLICATIONS 

Attestation de conformité du contrôle 
de production en usine, conformément 
à la réglementation Produits de 
Construction 305/2011 KIWA FPC. 
Produit certifié par KIWA conforme à la 
norme EN1856-2:2009. 

 Chaudières gaz, diesel et sans 
condensation. 

 Poêles à combustible solide, fours. 

 Installations commerciales, industrielles et 
sportives. 

 Chaudières à vapeur. 

 Générateurs d'air chaud. 

 Montage intérieur/extérieur.  
DÉSIGNATION 

 T600-N1-W-V2-L50012-G600M 
 

 
 DOP nº 9 

DIAMÈTRES 

60 – 80 - 100 - 125 -150 – 180 - 200. 

 

SÉRIE EXOFLEX INOX 316L 
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